
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ 

1. Дифрактометр необходимо располагать в отдельном помещении или в аппаратном зале,  
где установлены другие аналитические приборы (спектрометры, микроскопы и т.д.).  

2. Помещение, в котором будет эксплуатироваться дифрактометр, должно соответствовать требованиям 
«Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» ОСПОРБ-99/2010 и 
«Гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, 
генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ» СанПиН 2.6.1.3289-15. 

3. Проект помещения и план размещения дифрактометра должны быть согласованы с местными органами 
государственного санитарного надзора. 

4. В помещении, где устанавливается дифрактометр, не должны располагаться источники электромагнитных 
помех. 

5. Помещение должно быть сухим и отапливаемым, с естественной и приточной вентиляцией,  
с естественным и искусственным освещением в соответствии с действующими нормами для лабораторных 
помещений. 

6. В помещении недопустимо наличие взрывоопасных или агрессивных газов или паров и пыли. Содержание 
пыли в воздухе не более 1 мг/м3 при размере частиц не более 3 мкм. 

7. Вибрация пола в помещении не должна превышать 0,1 мм с частотой до 25 Гц. 

8. Пол должен быть выполнен из изоляционного материала (линолеум, дерево и др.) и рассчитан на нагрузку 
500 кг/м2. 

9. Помещение должно быть оборудовано магистралью водоснабжения с выходным штуцером диаметром 
около 13 мм и условным диаметром прохода труб не менее 20 мм; магистраль должна обеспечивать расход 
охлаждающей водопроводной воды не менее 3 л/мин с температурой не ниже плюс 10 °С и не выше плюс  
20 °С и давлением не выше 6 бар*.  

10. На водяной гребёнке должен быть дополнительный штуцер со шлангом для слива воды с целью очистки 
водяной магистрали перед включением охлаждения дифрактометра*. 

11. Должна быть предусмотрена очистка охлаждающей воды от твердых частиц размером 150 мкм и более*. 

12. Помещение должно быть оборудовано водостоком, расположенным не выше 1 м над уровнем пола, с 
открытым сливом и условным диаметром прохода труб слива не менее 40 мм. Расстояние от аппарата до 
горловины слива должно быть не более 2-3 м*. 

13. Помещение должно быть оборудовано щитком с защитным автоматом на 40 А, однофазным напряжением 
переменного тока 220 В с допустимым отклонением ± 10 % от номинального значения частотой (50 ± 1) Гц. 
Напряжение на щиток должно подаваться от отдельного фидера электропитания, исключающего в сети 
сильные импульсные и иные помехи от мощного электрооборудования и тому подобных источников. 

14. Помещение должно быть оборудовано отдельным контуром заземления с сопротивлением  
не более 4 Ом во все времена года. 

15. Аппарат не должен устанавливаться вблизи отопительных систем и подвергаться воздействию солнечных 
лучей.  

16. Расстояние от узлов дифрактометра до ближайшей стены должно быть не менее 1 м,  
а от водопроводных сетей – не менее 1.5 м. 

17. Для прокладки соединительных кабелей и водокоммуникаций в помещении рекомендуется предусмотреть 
закрытые траншеи. 

 

*Требования снимаются, если аппарат комплектуется автономной системой охлаждения. 


